谈谈直流电阻测试仪出现问题的解决方法

直流电阻测试仪是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。在实际应用中，也有用户反映设备在使用过程中会出现故障。下面为大家详细讲解直流电阻测试仪厂出现的三个问题及解决方法。

1.直流电阻测试仪一开机就烧保险：

开机烧保险情况需要分两种情况：5A~10A的直阻仪出现这种情况，一般来说是高压将内置变压器烧坏，致使仪器无法正常使用；电流在20A以上的直阻仪出现这种情况，通常是开关电源有问题。

出现烧保险的情况，只需及时更换变压器或者开关电源即可正常使用。在进行设备维修时，必须有专业工程师对设备进行拆卸，如果现场不具备维修条件，则需返厂维修。

2.使用直流电阻测试仪，但是测不出来电阻值：

出现测不出值的现象一般有两种原因：1.开关电源坏了，无电流输出；2.设定值超出设备量程，程序无法识别指令。

如果是电源损坏，更换电源即可。如果是超量程，重新启动仪器，选择范围内的电阻或电流进行测量即可。

3.直流电阻测试仪试验过程中出现花屏：

直阻仪出现花屏极有可能是内部排线接触不良。关机检查排线是否松动，加固排线即可解决问题。

还有一种可能是由于电磁干扰导致屏幕显示异常。如果是这个原因，只需联系厂家，增加一个滤波电容即可。

除了设备本身的质量问题之外，不合理的操作方法和贮存方式也会造成设备损坏。在使用过程中，不能用高温东西接触LED屏，测试前需检查输入接口夹具是否正常。另外，保持设备干燥清洁也是延长使用寿命的有效法方法。另外，对于检测设备测量的特殊要求，好每年对设备进行校正一次，确保测量值的准确性和稳定性。

直流电阻测试仪如果出现花屏状况应如何处理：

1、内部排线接触不良：关机检查排线是否松动，加固排线即可。

2、电磁干扰导致屏幕显示异常：只需联系厂家，增加一个滤波电容即可。

除此之外，操作人员的日常操作也会影响到仪器的使用寿命，因此，我们在使用直流电阻测试仪时不能用高温东西接触LED屏，测试前需检查输入接口夹具是否正常。另外，保持设备干燥清洁也是延长使用寿命的有效方法。

为了有效降低直流电阻测试仪的使用故障率，建议用户在使用期间定期对设备进行维护与保养。

1、观察外观：检查是否有漏油，零件冒烟或排放现象；变压器外壳未紧密焊接或橡胶垫不牢固，可能导致变压器泄漏，如果油位过低，则会失去绝缘保护，导致导电部分之间或导电部分与外壳之间的放电，严重时会烧毁变压器。因此，应消除故障，并及时补充机油，以确保机油油位保持在机油标准的1/4至3/4。对于零件松动，接触不良甚至放电，应及时切断变压器的跌落保险，以消除隐患。

2、定期检查外壳：套管是一种部件绝缘，由导电管和套管式绝缘组成。在变压器的情况下，它用于将其内部的绕组引到与电力系统或电气设备的电气连接中。

3、检查吸湿装置：当变压器由于负载或环境温度的变化而变压器油的体积发生膨胀和收缩时，迫使储油柜中的气体通过吸湿装置呼吸，以去除空气中的碎屑和湿气，从而保持变压器中变压器油的绝缘强度。

4、 定期检查并更换一两个保险丝：严禁使用铝线更换保险丝。众所周知，一次熔断器保护系统，二次熔断器保护变压器。
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尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!


